
ODWODNIENIA
LINIOWE
PLASTIKOWE



ODWODNIENIA LINIOWE PLASTIKOWE 

Z RUSZTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

Techniczne informacje:

wysokość zabudowy: 66 mm

przepływ: 50 l/min

rura odpływowa: DN 40

materiał korpusu: PP

materiał syfonu: PA

materiał rusztu: stal nierdzewna

wysokość kolumny wody: 41 mm

klasa obciążenia: K3 – 300 kg

EN 1253

GWARANCJA 10 LAT

Zawartość: rynna wraz z rusztem, samoprzylepna taśma uszczelniająca, regulowane nóżki, klucz do rusztu.
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DESIGN 1 (rynna i ruszt) DESIGN 2 (rynna i ruszt)
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Korpus kanału liniowego wyprodukowany jest z trwałego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 

Ruszt wykonany jest ze stali nierdzewnej o matowej powierzchni. Syfon o dużym natężeniu 

przepływu jest łatwy do czyszczenia, aż do rury odpływowej. Odwodnienie liniowe posiada od 

czterech do ośmiu regulowanych nóżek podtrzymujących, co umożliwia łatwy i szybki montaż. 

Połączenie między ramą korpusu, a betonem otaczającym kanał jest dodatkowo zabezpieczone 

taśmą uszczelniającą z klejem.
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